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DOMAINE D´APPLICATION

"USAGE EXCLUSIF EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"

Apprêt pistolable utilisable comme fond couche épaisse en carrosserie, V.L. ou P.L., en Machine-outil,......

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20ºC (g/cc) 1,63 ± 0,05

Finesse de Broyage (µ)

Viscosité de livraison à 20ºC 105 - 115 KU Stormer

% Extrait sec (poid / volumen) 78 % ± 2 poids; 57% ± 2 volume. (Mélangé avec le durcisseur)

V.O.C. (g/l) < 400 (Mélangé avec le durcisseur)

Type de produit Polyester-peroxyde

Couleur Grey 

PREPARATION DE LA SURFACE

Acier propre et poncé. Applicable aussi sur fonte et polyester renforcé avec de la fibre de verre.

Ne pas appliquer sur des finitions thermoplastiques, Wash-Primer ou primaire chromatophosphatants.

Peut être recouvert par toute finition une fois scellé avec BESA-CAR ou BESA-EXPRESS.

MODE D´APPLICATION

N.B.: Bien mélanger avant d'appliquer. Ponçage recommandé entre 3-4 h. et pas plus tard à cause de la dureté atteinte.

E-35

1L:50 c.c.

35-45´ Visc de livrasion ø 2,8 mm

4,5 Kg/cm²

200-400 my 3-4 h. 3-5´entre couches

P-80

P-100

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Rendement théorique (m²/l) 2 (300 my)

Brillance 60º-60º Mat

Recouvrabilité 3 - 4 h.

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l’exposition à la lumiere solaire. Température de stockage conseillée 

entre 5 et 25 ºC.

Durée de vie en emballage d’origine fermé: Au moins  12 mois  après sa fabrication.  Au delà consulter notre département 

téchnique.

BERNARDO ECENARRO,S.A. est libre de modifier en tout moment les caractéristiques de produit. Dans ce cas,une nouvelle fiche tecnique sera établie. Aucune responsabilité issue 

d'une mauvaise utilisation du produit será acceptée


