
SHP225

Nous vous remercions pour votre confiance.
Afin de mieux comprendre les fonc�onnalités de cet ou�l, et pour 
vous perme�re de l’u�liser de la meilleure manière, nous vous 
conseillons de lire ces Instruc�ons d’U�lisa�on avec précau�on. Nous 
vous conseillons également de conserver ce�e no�ce en cas de 
consulta�on ultérieure.

INSTRUCTIONS 
D’UTILISATION

GOMMEUSE DROITE 
PNEUMATIQUE 



SHAFT
GOMMEUSE DROITE PNEUMATIQUE
SPÉCIALE MEULE ROLL UP

ATTENTION / MISE EN GARDE: Pour un fonc�onnement sûr, se référer à la no�ce.

Ne pas jeter avec les déchets ménagers.

Porter un équipement de protec�on audi�ve
Porter un équipement de protec�on des yeux
Porter un équipement de protec�on respiratoire

                   

Lire les consignes avant u�lisa�on

 

!

Explica�on des men�ons d’aver�ssement

ATTENTION:!

!

MSDS
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Informa�ons concernant la sécurité
Nous vous conseillons de lire et de suivre les informa�ons rela�ves à la sécurité qui sont contenues 
dans ce�e no�ce, et ce avant toute u�lisa�on de votre ponceuse. Conservez ce�e no�ce pour 
consulta�on ultérieure.

U�lisa�on prévue
Cet ou�l pneuma�que a été conçu pour une u�lisa�on industrielle par des professionnels 
compétents et formés. 
Ce pistolet de graissage est conçu uniquement pour contenir et distribuer de la graisse. Ne l'u�lisez 
jamais pour contenir et distribuer tout autre matériau. Il ne doit être u�lisé que pour de telles 
applica�ons, et en respect des caractéris�ques inscrites. Seuls les accessoires recommandés par 
SHAFT devraient être u�lisés avec cet ou�l. Une u�lisa�on non conseillée ou avec d’autres 
accessoires peut impliquer des condi�ons de travail non sécurisantes. Ne pas u�liser cet ou�l dans 
l’eau ou dans une atmosphère humide. 

Indique une situa�on poten�ellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée peut 
provoquer la mort ou une blessure grave et/ou des dégâts matériels. 

Indique une situa�on poten�ellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée peut 
provoquer une blessure mineure ou modérée et/ou des dégâts matériels. 

MISE EN
GARDE

Résumé des pictogrammes présents sur l’appareil ou le carton

Marque de conformité européenne - KI-6442A

3 500 trs/min
GOMMEUSE DROITE PNEUMATIQUE
SPÉCIALE MEULE ROLL UP



MSDS

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LES OUTILS PNEUMATIQUES

!

! ATTENTION Protec�on Personnelle
Lisez les

Fiches de Données
de Sécurité (FDS/MSDS) 

Avant u�lisa�on de tout matériel.

Contactez le fournisseur de la pièce
à travailler et du matériel abrasif

pour obtenir une FDS.

Porter des équipements de protec�on des voies respiratoires, des 
yeux et de la peau respectant les normes en vigueur. Ne pas suivre ces 
conseils peut engendrer des complica�ons respiratoires et / ou des 
blessures.

         ATTENTION: Lire tous les aver�ssements et instruc�ons rela�fs à la sécurité. Ne pas suivre 
les aver�ssements et consignes peut résulter en une décharge électrique, un incendie, ou d’autre 
blessures importante. 
Conserver ce�e no�ce pour consulta�on ultérieure. 

1) Espace de travail
   a) Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé. Les zones encombrées et sombres sont 
propices aux accidents. 
   b) Ne pas u�liser cet ou�l pneuma�que dans des zones à atmosphère explosive ou en présence 
de liquides, gaz ou poussières inflammable. Les ou�ls pneuma�ques génèrent des é�ncelles qui 
peuvent  enflammer poussières ou vapeurs.
   c) S’assurer de travailler à l’écart des enfants et des spectateurs. La distrac�on peut vous faire 
perdre le contrôle de votre ou�l. 
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  2) Sécurité personnelle

   a) Rester vigilant et concentré sur la tâche effectuée et faire preuve de bon sens lors de 
l’u�lisa�on d’un ou�l pneuma�que. Ne pas u�liser en cas de fa�gue ou sous l’influence de la 
drogue, de l’alcool ou de médicament.  Un moment d’ina�en�on peut engendrer des 
blessures graves. 

   b) Porter des équipements de protec�on individuelle. Toujours porter des équipements de 
protec�on des yeux. 

   c) Ne modifiez pas cet ou�l de décapage. Les modifica�ons peuvent réduire l'efficacité et 
accroître les risques pour l’u�lisateur.

   d) Toujours garder une distance de travail cohérente et une posture équilibrée.
   e) Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux lors de la manipula�on d’ou�ls électrique. 

S’a�acher les cheveux s’ils sont longs. 
  
   f) Avant d'u�liser l’ou�l, toute pièce qui semble endommagée doit être soigneusement vérifiée 

pour déterminer si elle fonc�onnera correctement et exécutera sa fonc�on prévue. Toute pièce 
endommagée doit être correctement réparée ou remplacée par un technicien qualifié. 

   g) Lors de l'u�lisa�on d'un ou�l de décapage l'opérateur peut ressen�r de l'inconfort dans les mains, 
les bras, les épaules, le cou ou d'autres par�es du corps. Si l'u�lisateur ressent des symptômes tels 
qu'une gêne persistante ou récurrente, une douleur, une palpita�on, des picotements, un 
engourdissement, des sensa�ons de brûlure ou une raideur, ces signes avant-coureurs ne doivent 
pas être ignorés. L'u�lisateur doit informer son employeur et consulter un professionnel de santé 
qualifié.

3) Spécificités

    - La vitesse nominale des ou�ls rota�fs ne doit pas être dépassée dans les condi�ons indiquées 
sur les ou�ls. Ne pas me�re ses doigts entre les par�es mobiles et fixes. La roue de l'ou�l de 
dénudage rota�f doit être capable de supporter des vitesses de rota�on libres de 120% de la 
vitesse maximale de fonc�onnement.

    - L'installa�on d'un disposi�f de suspension ne doit pas présenter de danger supplémentaire. 
Pour les risques mul�ples, lisez et comprenez les consignes de sécurité avant d'installer, 
d'u�liser, de réparer, d'entretenir, de remplacer les accessoires ou de travailler près de l'ou�l. 

    - Relâcher le disposi�f de démarrage en cas d'interrup�on de l'alimenta�on en énergie.
    - U�lisez uniquement des lubrifiants recommandés par le fabricant.
    - Ne jamais faire tourner l'ou�l si l'abrasif n'est pas appliqué sur la pièce à usiner.
    - Des atmosphères poten�ellement explosives peuvent être causées par la poussière et les 

vapeurs résultant de l'ou�l de décapage. U�lisez toujours des systèmes d'extrac�on ou de 
suppression de poussières qui conviennent au matériau en cours de traitement. 

    - Évitez tout contact direct avec l'ou�l de décapage pendant et après l'u�lisa�on, car il peut être 
chaud ou pointu. N'u�lisez que des tailles et des types d'accessoires et de consommables qui 
sont recommandés par le fabricant. N'u�lisez pas d'autres types ou tailles d'accessoires ou de 
consommables. 



  3) Spécificités (Suite)

    - Assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles électriques, de tuyaux de gaz, etc., pouvant causer un 
danger en cas d'endommagement par l'u�lisa�on.

    - La poussière et les fumées générées lors de l'u�lisa�on de cet ou�l peuvent causer des 
problèmes de santé (par exemple, cancer, anomalies congénitales, asthme et / ou derma�te). 
U�liser et entretenir l'ou�l tel que recommandé dans ces instruc�ons, afin de minimiser les 
émissions de poussières ou de fumées. Diriger l'échappement de manière à minimiser les 
perturba�ons de la poussière dans un environnement poussiéreux. Lorsque des poussières ou 
des fumées sont créées, la priorité sera de les contrôler au point d'émission.

    - L'exposi�on à des niveaux élevés de bruit peut causer des pertes audi�ves permanentes et 
invalidantes et d'autres problèmes tels que l'acouphène (bourdonnement ou sifflement). Des 
contrôles appropriés pour réduire le risque peuvent inclure des ac�ons telles que des 
matériaux d'amor�ssement pour empêcher les pièces à travailler de "sonner".

    - L'exposi�on aux vibra�ons peut causer des dommages invalidants aux nerfs et à 
l'approvisionnement en sang des mains et des bras.

    - Si vous ressentez un engourdissement, des picotements, une quelconque douleur ou vous 
observez un blanchiment de la peau au niveau des doigts ou des mains, arrêtez d'u�liser l’ou�l, 
informez votre employeur et consultez un médecin.

    - Tenez l'ou�l avec une poigne légère mais sûre, en tenant compte des forces de réac�on 
manuelles requises, le risque de vibra�on est généralement plus grand lorsque la force de 
préhension est plus élevée. 

    - L'air sous pression peut causer des blessures graves. Toujours couper l'alimenta�on en air, 
vidanger le tuyau de la pression d'air et débrancher l'ou�l de l'alimenta�on d'air quand il n'est 
pas u�lisé avant de changer d'accessoire ou de le réparer.

    - Ne jamais diriger l'air sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre.
    - Vérifiez toujours si les tuyaux et les raccords sont endommagés ou desserrés. Lorsque des 

accouplements à torsion universels sont u�lisés, des goupilles de verrouillage doivent être 
installées et des câbles de sécurité doivent être u�lisés pour éviter toute défaillance éventuelle 
d'un tuyau. 

    - Ne pas dépasser la pression d'air maximale indiquée sur l'ou�l.
    - Ne jamais transporter un ou�l pneuma�que par le tuyau.
    - Effectuez une vérifica�on quo�dienne des tuyaux endommagés ou usés ou des raccords 

hydrauliques et les remplacer si nécessaire. U�lisez uniquement de l'huile propre et du 
matériel de remplissage. 

    - Les blocs d'alimenta�on nécessitent un flux d'air libre pour le refroidissement et doivent donc 
être placés dans une zone bien ven�lée et exempte de fumées dangereuses.
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ALIMENTATION EN AIR NECESSAIRE

Alimenter l’ou�l à 6.2 bar pour une performance maximale. Une pression plus élevée réduit 
considérablement sa durée de vie. Coupler l’appareil à une adduc�on d’air à l’aide de raccords, 
conformément au schéma ci-dessous.
Vérifier que les tuyaux et accessoires soient secs, et drainer l’eau des connecteurs pour garder le 
système sous pression propre et sec. U�lisez l’unité de traitement approprié : filtre, régulateur de 
pression et lubrifica�on.
U�liser les coupleurs, tuyaux et raccords adaptés. Le raccord à déconnexion rapide et débit d’air 
doit avoir une capacité suffisante. Nous recommandons un tuyau d’air d’un diamètre intérieur 
de 10mm (3/8").

Tableau des spécifica�ons pour le transport :

 

Variant NO. 
 

Basic 

 

M a c h in e 
 

Unit 
 

SHP225 

 

Température de l’environnement 
 

°C 
 

+0°C~+40°C 

 

Humidité de l’environnement 
 

% 
 

85 

 

Poids de la machine 
 

kg 1.00 

 



LISTE DES PIÈCES ET VUE ÉCLATÉE
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GARANTIE
SHAFT garan�t cet ou�l contre les défauts de matériaux et de fabrica�on, sous réserve 
d'u�lisa�on dans des condi�ons normales, et ce pendant un an après la date d'achat.
L'u�lisateur est responsable de l'u�lisa�on qu'il fait de l'ou�l. C'est à lui de déterminer si l'ou�l 
est adapté à l'applica�on qu'il souhaite en faire.  L'u�lisateur se doit de respecter toute 
consigne d'u�lisa�on, précau�on de sécurité et toute autre men�on précisée dans ce�e no�ce 
afin de pouvoir prétendre à une prise en charge sous garan�e. SHAFT n'a pas pour obliga�on de 
réparer ou remplacer un ou�l ou une pièce dégradé suite à une usure normale,  une 
maintenance ou un ne�oyage inadapté, une u�lisa�on ou un environnement de travail 
impropre, un accident. Ce�e liste n'est pas exhaus�ve. Si un ou�l se retrouve être défectueux au 
cours de la première année après son achat, SHAFT prendra la décision de réparer, remplacer ou 
rembourser le prix d'achat. Ce�e garan�e ne s'applique pas aux accessoires et consommables.
Pour soume�re une demande de prise en charge en garan�e, contacter directement votre 
revendeur. Toute demande de prise en charge en garan�e est soumise à accepta�on du 
fabriquant. Gardez vos factures et preuves d'achat, ces dernières vous seront demandées pour 
toute prise en charge éventuelle. 
Pour toute répara�on hors garan�e, SHAFT vous redirigera vers un réparateur agréé. Contacter 
votre revendeur pour plus d'informa�ons.
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