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Toujours lire
le manuel d’utilisation
avant d’utiliser un outil.
Se référer a la FDS dans le cas de
manipulation de produit.
Ne jamais dépasser la capacité de pression admissible. Surcharger peut endommager le
“ I : : I f\ matériel et provoquer des accidents. A n’utiliser que pour les applications pour lesquellesil
v MSIIS w a été congu. Ne modifier en aucun cas cet outil. N’utiliser que des piéces de rechange
d’origine. Le non respect de ces instructions peut endommager le matériel et causer des
dommages corporels.
Always read the manual before
using a tool.
Refer to MSDS if necessary.

Pour la manipulation de cet outil,  When using this tool, SHAFT advises
SHAFT vous recommande de toujours you to always wear the following
porter les équipements suivants: equipment:

Lunettes de protection Gants de protection

Protective glasses Protective gloves

INFORMATIONS SHP882 SHP884
Matériau du tuyau PU Tressé PU Tressé
Diamétre du tuyau @10mm @10mm
Longueur du tuyau 15m 25m
Pression maximale 17 bars 17 bars

Tout droit de modification réservés
Alleration rights reserved
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Pneumatic oil
SHP992

& Installation advice

O Conseil d’installation

EE

Grease Grease Gun

SHP837

Air filter Air filter lubrificator Air filter paint room

56053880 56053882 56053884

Tout droit de modification réservés
Alleration rights reserved
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Attention

N’utilisez cet enrouleur que pour votre réseau d’air ou pour de l'eau non potable. Non
compatible avec des produits chimiques, graisse, huile ou autres liquides.

- Ne pas laisser a la portée des enfants. Un enrouleur est un outil professionnel et doit étre utilisé
par une personne formée a son utilisation.

- Ne pas laisser tomber, ou se servir de I'enrouleur comme un support de charge. Ne pas exposer
enpleinsoleil.

- Ne jamais faire intervenir, ouvrir ou réparer un enrouleur par une personne non qualifiée.
Toujours se rapprocher de votre revendeur.

-Sil’'enrouleur n’est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de le débrancher
de sasource etdele purger.

- Vérifiez le cable/tuyau régulierement afin de déceler tout éventuel dommage, vieillissement ...

Montage

Lenrouleur peut étre installé de maniére horizontale ou verticale a I'aide des fixations livrées
dans le colis. Toujours s’assurer d’un espace suffisant pour un déroulement aisé.

Il est recommandé d’installer celui-ci sur un support en ciment/brique ou métallique.

Utilisation

Une fois I'enrouleur correctement fixé, il est prét a étre utilisé.

Tirer la distance souhaitée de cable/tuyau jusqu’a entendre le « clac-clac » signifiant le blocage
de celui-ci.

Pour remettre en place le cable/tuyau, tirer Iégerement afin d’entendre le « clac » et relacher le
cable/tuyau tout en le maintenant. Ne jamais lacher le cable/tuyau afin de préserver la durée de
vie de votre enrouleur et d’éviter tout accident.

Tout droit de modification réservés
Alleration rights reserved
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Caution

Use this hose reel only for your air system or for non-potable water. Not compatible with
chemicals, grease, oil or other liquid.

- Do not leave within reach of children. A retractor is a professional tool and should be used by a
person familiar with the use.

-Donotdrop, oruse the enrouleur as aload support. Do not expose to full sun.

- Never intervene, open or repair a retractor if the person is not qualified. Always get closer to
your dealer.

- If the reel is not used for a long time, it is recommended to disconnect it from its source and to
purgeit.

-Checkthe cable / hose regularly to prevent any damage, aging ...

Installation

The reel can be installed horizontally or vertically using the fasteners delivered in the package.
Always make sure there is enough space for easy handling.

Itisrecommendedtoinstall the reel on a supportin cement/ brick or metal.

Use

Oncetheretractoris properly attached, it is ready to use.

Pull the desired distance of cable / pipe until you hear the "clack-clack" signifying the blocking of
it.

To replace the cable / hose, pull slightly to hear the "clack" and release the cable / hose while
holdingit. Never release the cable / hose to preserve the life of your reel.

Tout droit de modification réservés
Alleration rights reserved
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N | Description Quantity | Picture
o

fl Hose reel 1

2 Metal bracket 2

3 6*12mm Screw 1

4 6*60mm bolts 4

N

5 Description Quantité | Photo
il Dévidoir h|

2 Support métallique | 2

3 Vis 6x12mm 1

4 4

Boulon 6x60mm

Tout droit de modification réservés

Alleration rights reserved
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Maintenance

Probléme

Cause

Solution

Le tuyau ne s’enroule pas

Le tuyau est compléetement
déroulé et il ne reste aucune
longueur a tirer pour le
débloquer

Accédez par la fenétre de I'enrouleur pour le tourner
d’un demitourdansle sens du déroulement

Fatigue du ressort

Enroulez le ressort de 1 a 2 tours : Enlevez le
capuchon. Utilisez une clé pour saisir la rainure de la
roue. Desserrez les 4 boulons, tournez la roue de 1
ou 2 tours dans le sens des aiguilles d’une montre et
resserrez les boulons. Remettre le capuchon.

Maintenance

Problem

Cause

Solution

The hose could not retract

Pull out all the hose, then it is
locked and left no more length
to unlock

Go through the window to turn the reel for half a
turninthe direction of hose being pulled out

Spring is softened

Please re-preload the spring for 1 or 2 turns: remove
the small cover, use a spanner to clamp the groove of
preload wheel, unscrew four bolts on the wheel,
then rotate it for 1 or 2 turns clockwise, then fasten
the bolts and replace the cover

Tout droit de modification réservés
Alleration rights reserved
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DECLARATION DE CONFORMITEC €

La société déclare que les produits suivants :

Désignation du produit Enrouleurs air SHAFT
Référence SHP882 (ZYA03-Q15) - SHP884 (ZYA03-Q25)
Fabrication 06/2019

sont conformes aux qualités requises par les directives et normes suivantes:

DIRECTIVE REFERENCE
Machine 2006/42/CE

NORME REFERENCE

Sécurité des machines EN ISO 12100 : 2010

AViolaines, le 26/06/2019

Pascal DELLERIE
Président
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